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EP-826DG-2T Gigabit交換式集線器規格稿
1. 符合乙太網路IEEE802.3及802.3u,802.3ab10/100/1000Base-T/TX之通訊協定

2. 符合乙太網路IEEE802.3x Flow Control for Full-Duplex之通訊協定
3. 具24個獨立頻寬之10/100Mbps RJ-45自動交換連接埠

4. 具2個獨立頻寬之10/100/1000M RJ-45 (Fixed) ports
5. 24個10/100Mbps RJ-45埠具有自動 MDI/MDIX 切換功能
6. 具VLAN*8及Port Trunking*4 Groups功能
7. 提供1個Console Port(RS-232)可作快速簡易管理設定
8. 提供Dual Speed 10/100M bps 網路速度並具N-WAY自動切換功能

9. 具儲存後傳送(Store and Forward)之交換架構設計,交換延遲時間短

10. 提供Flash EPROM 可直接昇級

11. 提供可過濾 16K且具自動學習之網路硬體位址之功能

12. 提供 12M bytes之暫存記憶體

13. 提供8.8G背板頻寬(Backplane)
14. 支援自動協調(Auto-Negotiation)功能

15. 支援全雙工/半雙工傳輸模式
16. 支援Cos功能,提供2 priority levels
17. LED顯示燈可指示使用率,連線,收送碰撞(Collision)及電源(Power)等狀態
18. 通CE,FCC Class A認證

19. 提供原廠維護保固証明書

                     
   e-mail:sales@hoso-net.com.tw              http://www.hoso-net.com.tw



Networks Professional








